
DOSIMETRÍA TERMOLUMINISCENTE
El fenómeno de termoluminiscencia (TL) consiste en la emisión de luz de un material 

previamente expuesto a radiación ionizante, debida a una estimulación térmica.

Los físicos médicos usan la dosimetría TL
para:
• Determinar con precisión la dosis de
radiación impartida a pacientes en
aplicaciones médicas, como la radiología, la
medicina nuclear y la radioterapia.

• Medir dosis ambientales y colaborar en la
protección a pacientes, personal médico y
público.

• Verificar las dosis recibidas por pacientes
en tratamientos de radioterapia.

En DOSIFICAME hacemos investigación
teórica y experimental de los materiales TLD-
100 y TLD-300 El laboratorio opera bajo
condiciones ambientales controladas,
• La localización de electrones secundarios
generados durante la interacción de
radiación ionizante con la materia, con el
fin de estudiar los efectos y daños
producidos en materiales dosimétricos, en
particular TL.

• La búsqueda de propiedades de materiales
TL que permitan cuantificar, mediante su
curva de brillo la densidad de ionización
(LET) de la radiación incidente sobre el
dosímetro.

• El desarrollo de técnicas para aplicaciones
clínicas y de protección radiológica.
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La luz emitida es proporcional a la cantidad de
radiación ionizante recibida. La representación
de esta luz en función de la temperatura es
conocida como curva de brillo.

Fenómeno de la termoluminiscencia 

Curva de brillo de TLD-100 irradiado con 
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Curva de calibración de la forma de la curva de brillo del TLD-300 
como función de la energía de fotones. Inserto, calibración más 
reciente, donde la menor energía es 5.9 keV, una energía muy 
baja para fotones. HLTR se obtiene de la curva de brillo.
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https://www.fisica.unam.mx/dosimetria-fisica-medica/


