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Dosimetria y Fisica Médica

FISICA DEL ULTRASONIDO

La reflexidén de las ondas de sonido en las fronteras entre los érganos y

fisicos médicos especialistas en

ultrasonido son responsables de:

Desarrollar y aplicar a los equipos
programas de control de calidad para
asegurar la produccién de imagenes con
calidad diagndstica.

Optimizar los procedimientos de
adquisicion de imagenes para obtener los
mejores resultados clinicos.

Hacer investigacion clinica y desarrollar
nuevas tecnologias.

En DOSIFICAME hacemos investigacion en:

Métodos de cuantificacion de propiedades
estructurales y funcionales de los tejidos.

Medicion del coeficiente de retrodispersion

Fabricacién de materiales que emulen las
propiedades acusticas de los tejidos.

Desarrollo de aplicaciones médicas del
ultrasonido.

tejidos permite obtener imagenes Utiles para el diagndstico medico
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Sefal de
radiofrecuencia

Imagen convencional
de ultrasonido

Izquierda: Equipo de ultrasonido médico y transductores.
(Cortesia Siemens Healthineers)
Derecha: Formacion de imagenes de ultrasonido médico.

(Realizado con BioRender)

El Laboratorio de Ultrasonido Médico de DOSIFICAME desarrolla aplicaciones clinicas para el diagnéstico de cancer de mama e

higado graso, asi como de técnicas de imagen novedosas basadas en ultrasonido de super-resolucion.
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Medicion del porcentaje de grasa en higado

Medicién de la velocidad de flujo en la
microvasculatura del rifién de una rata

https://www.fisica.unam.mx/dosimetria-fisica-medica/




